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附件 5：
全国大学生测绘学科创新创业智能大赛——测绘技能竞赛

机载激光雷达仿真比赛规程

一、比赛计算机及软件要求 

1. 比赛计算机硬件配置要求 

配置要求

系统支持 Windows10（64）

CPU Intel Core i5 十代处理器及以上

内存 32G 及以上

显卡 NIDVIA 显卡、独立显存 4G 及以上

磁盘空间 固态硬盘，可用空间 50G 以上

摄像头 1080P 摄像头，要求可清晰分辨人脸五官

2. 比赛计算机软件配置要求 
① 确定比赛用机已经提前安装“2025 机载激光雷达仿真竞赛平台”、南方

三维激光一体化处理软件竞赛版。 
② 确认所使用软件版本为最新版本，版本以赛前组委会公布的为准。 
③ 所有软件在运行时，需要按右键“以管理员身份运行”使用比赛所需软

件。所有比赛软件在安装时，必须关闭杀毒软件之后再进行安装。 
④ 参赛选手必须准备备用电脑，同时确认备用电脑已安装组委会公布的

比赛软件，保障出现突发状况时可以快速替换。 

二、比赛环境要求 

1. 比赛环境：南方测绘线上比赛系统、钉钉平台（联络、备用）。 
2. 为了更贴近生产实际，要求采用一次性外业数据采集后再进行内 业

数据处理的比赛模式。不按此要求进行的，视为违规，取消比赛成绩。 
3. 根据比赛形式设立线上比赛巡视/视频裁判，线上比赛全程录屏录像，

监督比赛过程，保证比赛的公平公正。对参赛选手采用人脸识别技术，禁止

人员更换串题，出现作弊现象，远程监考人员有权处罚扣分，甚至取消比赛。
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4. 摄像要求：采用电脑外接或手提电脑内置摄像设备，请参赛选手提前

调整好摄像角度，远程监考裁判确认后，比赛结束前不允许再触碰摄像监控

设备。 
5. 为了便于比赛过程中裁判能第一时间联系到参赛选手解决突发问题，

参赛选手报名登记的手机号码需随时保持畅通。 
6. 比赛期间为防止意外情况发生，如断电、断网等，赛前笔记本电脑充

满电，手机热点提前打开，监控视频中断 3 次以上（包括 3 次）或单次中断

时长超过 5 分钟以上取消比赛资格。 
7. 需要提交的数据（土方计算图、断面图、项目总结报告）由考试系统

自动提交至评分后台，如遇到数据无法提交的突发状况，可将文件导出并发

送至指定邮箱，发送时间将会认定为完赛时间。如提交数据不合格，将要重

新提交。最终的完赛时间按照最后提交的时间为准。 
8. 土方计算图、断面图、项目总结报告均反馈提交成功后方可退出软件

离开赛场，如遇到网络拥堵导致有任意一项未提示成功提交，则需进行重复

提交操作直至成功。 
9. 为了保障选手个人都能有成绩，禁止在最后卡点提交数据，一定要提

前提交成果文件，卡点提交数据造成的提交失败，由选手自行承担责任。 
10. 必须仔细阅读此比赛规程，如没有按照比赛规程进行操作，造成的所

有问题由选手自行承担。 

三、比赛流程 

1. 竞赛说明会 
（1）竞赛说明会采用 B 站直播形式进行，要求所有参赛者、指导教

师、裁判及工作人员参加，具体线上链接于赛前发布。

（2）发布电子版测区范围示意图等作业资料。

（3）赛前补充说明。

2. 赛前准备 
（1）组委会根据报名情况对各参赛者进行比赛分组并发布分组名单。参

赛选手需按分组名单提前加入钉钉群。

（2）参赛选手按比赛环境要求登录南方测绘线上比赛系统，各组裁判检

查参赛选手是否符合参赛要求，不符合要求者裁判有权取消其比赛资格。
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3. 正式比赛过程 
（1）比赛时间判定 
① 比赛开始时间由仿真软件系统授权自动设置，统一从比赛公布的比

赛时间开始，比赛中途由于软件技术问题导致比赛中断，裁判会相应给予延

长，软件后台调取中断时间，并进行相应修正。 
② 比赛结束，成果文件在南方测绘线上比赛系统上传，比赛结束时间

以收到成果文件时时间为准，超时系统关闭将无法发送成果。 
③ 比赛硬件设备出现故障，责任由参赛者自负，时间不做延长。 
（2）比赛内容 
本次比赛以仿真的方式进行机载光雷达内外业一体化处理，考核参赛选

手项目理解、安全意识、操作规范等相关能力素质。具体比赛内容如下： 
① 利用机载激光雷达仿真软件比赛版进行场景下的机载激光雷达外业

数据采集作业，在规定时间内对给定待测区进行踏勘模拟、检查点采集、激

光数据采集等操作并完成考核。 
② 使用南方三维激光一体化数据处理软件比赛版对场景中采集到的航

测数据进行内业数据预处理、点云分类、电力巡检、方量计算、断面提取等

操作并完成考核。

本赛项一人一组，赛时 240 分钟。

（3）比赛技术规范 
①　CH/T 8024 – 2011 机载激光雷达数据获取技术规范

②　CH/T 8023-2011 机载激光雷达数据处理技术规范

③　JTG C10—2007 公路勘测规范

④　JTG/T C10—2007 公路勘测细则 
⑤　DL/T 741-2010 架空输电线路运行规程 
⑥　GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式第 1 部分： 

1:500、1:1000、1:2000 地形图图式 
⑦　CH/Z 3003-2010 低空数字航空摄影测量内业规范

（4）比赛作业资料 
在比赛作业前提供的机载激光雷达作业资料包括：测区情况、测区范

围、电力巡检范围、土方计算范围、道路中线、成果类型、成果坐标系、成

果精度等要求。作业资料在赛前的竞赛说明会上公布。 
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（5）比赛作业流程及说明 
外业流程包括：现场踏勘、空域申请、基站架设、设备组装、航线规

划、数据导出、设备收纳。 
内业流程包括：数据预处理、点云分类、电力巡检、方量计算、断面提

取。

比赛项目 评分流程 流程说明

现场踏勘
理解外业完全作业要求，对测区内风速、天气等进行

判断

空域申请 填写正确的空域申请表

基站架设
RTK 在不同使用场景下切换静态/移动站采集模式，正

确使用 RTK

设备组装 按照无人机、激光雷达组装规范正确组装设备

航线规划
根据给定的测区范围在地面站中进行航线规划，并对

测区进行激光数据采集

数据导出 飞行完成后导出外业采集数据至本地计算机

外业

设备收纳 正确进行设备收纳

预处理
解算飞机轨迹数据、融合彩色点云、初步对点云数据

精度进行质检

点云分类
结合自动分类算法+手动交互分类工具对点云数据进行

分类，输出 DEM

电力巡检
检测测区中电力线、杆塔下的危险点，输出正确的危

险点坐标、类别信息，整理成危险点检测报告

方量计算
通过 DEM 数据提取高程点，根据给定范围线，正确计

算测区内的方量数据

内业

断面提取
根据给定道路中线数据，依托点云数据自动、半自动

提取特征点，生成高精度道路断面图

（6）内外业评分点

比赛

项目
评分项 评分子项 评分内容说明 分值

天气 根据天气环境选择评定 2
现场踏勘

风速 根据抗风参数指标选择评定 2

空域申请 空域申请 正确填写空域申请表 2
外业

基站架设 基站坐标测量 根据基站点坐标数据精度评定 2
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基站组装 按照标准安装步骤评定 1
采集参数 根据要求参数设置 1
打检查点/控制点 根据检查结果评定 3

磁罗盘校准 1

设备组装 2

设备通电 1
设备组装

数据存储

根据操作流程评定

1
飞行区域 2

航线规划
扫描频率设置

根据设置结果评定 2
数据导出 静态数据下载 根据操作结果评定 2
设备收纳 设备收纳 根据操作结果评定 1

设置基站坐标值 0.5
点云融合 0.5预处理

导入控制点

根据操作结果评定

1
点云分类 输出 DEM 根据数据精度对比结果评定 8

电力巡检
计算输出电力巡

检报告
根据操作结果评定 5

方量计算
计算输出方量计

算结果
根据成果误差评定 10

内业

断面提取 提取输出断面图 根据成果误差评定 10

项目总结报

告审核

人工判断项目总结报告合理

性，需包含项目概述、技术依

据、实施流程、成果展示、项

目总结等内容

15

人工

内业控制点

和检查点分

布的合理性

根据检查点分布效果评定 5




